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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Czes$¢ B — Roboty budowlane

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Czesci ST-01/B.10 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obrébek blacharskich w ramach ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowg budynku o$wiatowego na budynek ustugowo-magazynowy, budowa
budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng z
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna Cze$¢ ST-01/B.10 ,Roboty budowlane — Obrobki blacharskie” obejmuje
wymiane obrébek blacharskich zwigzanych z dociepleniem elewacji i dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Cze$cig G ,Wymagania ogdine."

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w Czesci G - ,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY
Do wykonania obrébek blacharskich przewidzianych do wymiany w trakcie docieplenia dachu
nalezy zastosowac :
- blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubo$¢ powtoki cynku min 275 g/m2 Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-
92122.
- spoiwo do tgczenia blach
- materiaty pomocnicze
Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci B ,Wymagania ogoine”.
Do wykonania obrobek blacharskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- narzedzia reczne
- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w Czesci B ,Wymagania
ogdine’.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochod cigzarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczeristwa pracujgcych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Czesci G ,Warunki ogélne” pkt 5.
Obrdbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej o grubosci min 0,55mm. Obrobki te powinny by¢ wpuszczone pod elementy
pokrycia dachowego w taki sposob aby nie dopusci¢ do podciggania kapilarnego wody.
Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysniecie cynku.
Potgczenie obrobek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnic¢ kitem trwale
plastycznym. Miejsce styku kitu z blachg przed uszczelnieniem odttusci¢ rozpuszczalnikiem
benzynowym.
Rynny dachowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 0,55mm..
Srednica rynien 180mm. Spadki nie mniejsze niz 0,5%. Rynny mocowa¢ uchwytami stalowymi —
ocynkowanymi rozstawionymi co 50 do 80cm.
Potaczenie rynny z rurg spustowg wykonac w taki sposob, aby wchodzito swobodnie w rure
spustowg. Potaczenia elementdw rynien i rur powinny by¢ oblutowane spoiwem cynowo —
ofowianym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Czeéci G ,Wymagania ogdlne” - pkt 6.
Materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.
Kontrola poprawnos$ci wykonania obrébek blacharskich powinna polag na :
- sprawdzeniu prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych
- sprawdzeniu mocowania elementoéw do podtoza
- sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw rynien
- sprawdzeniu szczelnoSci potaczen elementow.

Jakos¢ wykonanych obrébek musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-61/B-10245 ,Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. \Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze”.
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7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w Czesci G ,Warunki ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg obrébek blacharskich jest - m2
- dla wykonania rynien - mb.
llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Czeéci G ,Warunki ogolne” pkt 8.

8.1. Montaz obrébek blacharskich
Nalezy dokona¢ odbioru obrébek po ich montazu oraz tacznie z pokryciem dachowym.
Sprawdzeniu podlegajg szczelno$¢ i estetyka pokrycia tacznie z obrdébkami, oraz poprawno$¢
montazu rynien (spadki, potaczenia, dylatacje, wpusty, mocowanie).
Roboty uznaje sie za prawidtowo wykonane jezeli:
- pokrycie dachowe wraz z akcesoriami stolarka, obrobkami itp. bedzie kompletne a
ogledziny nie wykazg defektow
- w czasie opaddw na poddaszu nie bedg zauwazalne przesigkania i wycieki wody
deszczowej
- woda sptywajgca z dachu nie bedzie przelewata sie przed lub za rynnami
- szczelno$¢ rynien nie budzi watpliwosci
82. Catosé prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
"1 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,
) Dziennik Budowy,
1 dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
] dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
1 protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
1 $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci B ,Wymagania ogdine".
9.2. Pilatnosci
Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiarow.
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Cena jednostkowa wykonania robét oprocz kosztdéw okreslonych w ST - 00 ,Wymagania ogolne”
obejmuje réwniez:
— prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- zabezpieczenie elementdw sasiadujacych przed zniszczeniem,
- skfadowanie czesci materiatow, segregowanie, uktadanie w stosy,
— zatadunek na $rodki transportu,
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii
- 0Czyszczenie podioza
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sdb trzecich,
- koszty badan, odbiorow,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,
- wykonanie protokotéw pomiarow, odbioréw
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnoSci nizej wymienione przepisy
i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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