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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cze$¢ B — Roboty budowlane

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Czesci ST-01/B.11 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt tynkowych w ramach ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowag budynku oswiatowego na budynek ustugowo-magazynowy, budowa
budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng z
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna Czesci ST-01/B.11 ,Roboty budowlane — Tynki wewnetrzne” obejmuje
naprawe i uzupetnienia tynkow wewnetrznych w miejscach ich ubytkdw i uszkodzen.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Czescig G - ,Wymagania ogoine."

Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w Czesci G - ,Wymagania ogélne."

MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci G ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania robot murowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- rusztowania do prac tynkarskich
- narzedzia reczne
- mieszarki do zapraw
- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkdw transportu podano w Czesci G ,Wymagania
0golne”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich $rodkdw transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochod ciezarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
Transport ,ciezki” powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadem drog wtasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Czesci G ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1.  Przygotowanie podtoza.
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZe nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z rdzy i
substancii thustych. Plamy z substancji tustych mozna usunag przez zmycie 10% roztworem szarego
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mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowa, Nadmiemie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢
woda,

5.2. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Czesci G ,Wymagania ogdine” - pkt 6.
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w Czesci G ,Warunki ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét tynkowych jest - m2,
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Czesci G ,Warunki ogolne” pkt 8.
8.1. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podioza.
8.3. Catlos¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
"1 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét,
) Dziennik Budowy,
1 dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
1 protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt,
71 $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci G ,Wymagania ogoine".
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki
pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz kosztow okreslonych w Czesci G ,Wymagania
0goIne" obejmuje rowniez:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie,
- zabezpieczenie elementdw sasiadujacych przed zniszczeniem,
- sktadowanie cze$ci materiatdw, segregowanie, uktadanie w stosy,
— zatadunek na $rodki transportu,
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,
— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
- 0Czyszczenie podioza
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sdb trzecich,
- koszty badan, odbiorow,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,
- wykonanie protokotéw pomiarow, odbioréw
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- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy
i normy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaga. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cze$¢ B — Roboty budowlane

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.



