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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Cze$¢ B — Roboty budowlane

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Cze$¢ ST-01/B.13 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowg budynku o$wiatowego na budynek ustugowo-magazynowy, budowa
budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng z
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna Czes¢ ST-01/B.13 ,Roboty budowlane —Malowanie” obejmuje
malowanie wnetrza podstacji trakcyjnej po naprawie i uzupetnieniach tynkéw wewnetrznych w
miejscach ich ubytkdw i uszkodzen.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Czescig G - ,Wymagania ogoine."

Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Czesci G - ,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY

21.

2.2,

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Farby budowlane gotowe

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Na chfonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w
stosunku |:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci B "Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t malarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- rusztowania do prac malarskich

- narzedzia reczne

- pedzle, watki lub agregaty natryskowe
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Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w Czesci B ,Wymagania
ogdine”.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochod cigzarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczeristwa pracujgcych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Czesci G ,Warunki ogélne” pkt 5.
5.1.  Przygotowanie podtoza.
Podfoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawag cementowo-wapienng. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Po wykonaniu napraw
tynkdbw wewnetrznych cato$¢ powierzchni sufitdw i Scian zmy¢ i oczysci¢ z pozostatosci starej
farby.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka
lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2. Malowanie.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.
Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkdw myjacych i
dezynfekujacych.
Powioki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Czeéci G ,Wymagania ogdlne” - pkt 6.
6.1. Podtoze
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykona
nieprawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét podano w Czesci G ,Warunki ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg rob6t malarskich jest - m2.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Czesci G ,Warunki ogolne” pkt 8.
8.1. Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbiér robot malarskich.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platdw powltoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Calosé prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robot,

1 Dziennik Budowy,

) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

1 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

"1 protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim

wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w Czesci G ,Wymagania ogoine".
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robét oprocz kosztdéw okreslonych w Czesci B ,Wymagania
ogdine" obejmuje rowniez:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie,
- zabezpieczenie elementow sgsiadujgcych przed zniszczeniem,
- skfadowanie czesci materiatow, segregowanie, uktadanie w stosy,
- zatadunek na $rodki transportu,
— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
- oczyszczenie podioza
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sdb trzecich,
- koszty badan, odbiordw,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,
- wykonanie protokotéw pomiarow, odbioréw
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy
i normy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 13300: 2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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