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Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkow oraz wszystkich zatacznikow zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie
autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie moga one by¢ odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostgpniane osobom trzecim z
wyjatkiem 0sob zwyczajowo uprawnionych.
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Czesci ST-01/B.07 sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w ramach ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowag budynku oswiatowego na budynek ustugowo-magazynowy, budowa
budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng z
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna Czesci ST-01/B.07 ,Roboty budowlane — Stolarka drzwiowa” obejmuije
montaz nowej stolarki drzwiowej w miejsce stolarki zdemontowane;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Czescig G - ,Wymagania ogoine."

Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Czesci G - ,Wymagania ogélne."

MATERIALY

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnatrzlokalowe - ptycinowe, okleinowane — standardowe.

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe — aluminiowe — standardowe.

Brama wjazdowa - uchylna, segmentowa

Wykonawca przed zleceniem produkciji drzwi i bramy powinien przeprowadzi¢ pomiar w celu
uscislenia ich wymiarow.

Dostawca drzwi powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty, atesty
oraz certyfikaty na wyrob i jego elementy.

Akcesoria

Oscieznice i progi standardowe - zgodne systemem przyjetej stolarki drzwiowe;.

Materiaty montazowe

Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, tuleje rozprezne do
materiatow o niskiej gestosci itp.

Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci G ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania robot murowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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- narzedzia reczne

- mieszarki do zapraw

- wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w Czesci G ,Wymagania
ogdine’.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochod cigzarowy

- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczeristwa pracujgcych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
Transport ,ciezki” powinien zosta¢ uzgodniony z zarzagdem drog wkasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Czesci G ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1.  Przygotowanie podtoza.
Przed przystapieniem do wykonywania robot montazowych nalezy oczysci¢ oScieza otworow
drzwiowych a powstate w trakcie demontazu starej stolarki ubytki — uzupetnic

5.2. Montaz stolarki okiennej.

Wyroby stolarki drzwiowej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu

nastepujacych zalecen:

- oScieznice powinna znajdowac sie w osi sciany;

- montowac drzwi na kotwy rozmieszczone po catym obwodzie oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;

- uzywac klinéw dystansowych i nosnych, ktore nalezy usung¢ po dokonaniu wstepnego montazu i
uszczelnieniu drzwi pianka. Kliny no$ne uktada sie w czesci progowej, kliny dystansowe w
szczelinach pionowych;

- grubo$¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum ¥z szeroko$ci szczeliny,

- obrobke powierzchni wykona¢ materiatem zblizonym do istniejacego lub zaprawami na bazie
gipsu, powierzchnie zewnetrzne obrobi¢ materiatem na bazie cementu,

- 0sadzenie progdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu drzwi
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Czesci G ,Wymagania ogolne” - pkt 6.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi, nie wiecej
niz 3 mm.

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownosc przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidiowo$¢ zamontowania tacznikow.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Oscieznice powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu. OScieznice nie moga wykazywaé obluzowan.
Po zamknigciu skrzydto drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzow.
Otwarte skrzydto drzwiowe nie powinno sie same zamykac.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w Czesci G ,Warunki ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg montowane;j stolarki drzwiowej jest — szt, m2.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Czeéci G ,Warunki ogolne” pkt 8.

8.1. Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do montazu. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
8.2. Odbiér drzwi po montazu.
Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,
- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie oSciezy w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, zamki, inne akcesoria/
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
8.3. Catlosé prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
"1 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét,
) Dziennik Budowy,
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71 dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
1 protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt,
71 $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci G ,Wymagania ogoine".
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki
pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz kosztow okreslonych w Czesci B ,\Wymagania
0goIne" obejmuje rowniez:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie,
- zabezpieczenie elementdw sasiadujgcych przed zniszczeniem,
- sktadowanie cze$ci materiatdw, segregowanie, uktadanie w stosy,
— zatadunek na $rodki transportu,
- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,
— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
- 0czyszczenie podioza
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sdb trzecich,
- koszty badan, odbiorow,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,
- wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz
instrukcjg producenta odno$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy
i normy.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Az2:1997 (Zmiana Az2)
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Az3: 2001 (£miana Az3)
PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport
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