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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-03 "Roboty instalacyjne elektryczne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacyjnych w branzy elektrycznej,
ktére zostang wykonane w zadaniu: Zmiana sposobu uzytkowania budynku o$wiatowego na
ustugowy i budowa budynku garazowo-magazynowego z myjnig Bystrzyca Dolna 55

Zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- linie kablowe nN

- oswietlenia ogolnego i miejscowego

- oSwietlenia ewakuacyjnego

- pods$wietlanych znakoéw kierunkowych

- gniazd ogolnych i komputerowych

- sity — zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji
- sity — zasilanie urzgdzenh technologicznych

- ochrony od porazen

- potgczen wyréwnawczych

- odgromowg

- system sygnalizacji alarmowej pozaru

- instalacje teleinformatyczne (sie¢ komputerowa, instalacja telefoniczna)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét przy wykonaniu robét:

Roboty instalacyjne elektryczne

= Roboty kablowe

= Roboty instalacji oswietleniowej

= Roboty instalacji elektrycznej gniazd wtykowych
= Roboty instalacji przeciwpozarowe;j

=  Pomiary

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogélne."

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne."
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —
~Wymagania ogélne”.

2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdow

Szczegblowe wymagania dotyczgce materiatdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegoélnych robét ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materialy zgodne
zZ:

- dokumentacjg projektowag
- zestawieniem materiatdw zatlgczonym do kosztorysu przedmiarowego

Wiasciwosci uzytych materialtdbw muszg odpowiadaé polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbhudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. S3g to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymaganh podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢é wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
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2.3 Zestawienia materialowe
2.3.1 Roboty elektryczne

Lp. Nazwa Jm llo $¢ J%Z?f Warto §¢
1 bednarka ocynkowana m 477
2 Drut odgromowy @8 m 208
3 Gniazda bryzgoszczelna szt 54
4 Gniazda komp.RJ45 szt. 31
5 Gniazda 3 faz. 5 bieg. 63A szt. 4
6 Gniazda podwadjne z uziem. p/t szt 80
7 Kabel okablowania strukturalnego |m 44

Swiattowodowy

8 Kabel YNTKSY ekw.1x2x1 m 499
9 Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,8 m 447
10 Kabel YAKY 4x16 m 46
11 Kabel YAKY 4x70 m 176
12 Listwa instalacyjna m 156
13 tgczniki oswietleniowe szt 49
14 Przycisk ppoz w obudowie szt 2
15 Oprawy AMBAR 2 szt 6
16 Oprawy ewakuacyjne szt 11
17 Oprawy swietlowkowe tazienkowe szt 6
18 Oprawy swietlowkowe 2x58 szt 71
19 Oprawy swietldwkowe 2x58 z mod.awaryjnym |szt 10
20 Oprawy swietlowkowe 4x14,2x35 ... szt 80
21 Oprawy swietlowkowe jw z mod.awaryjnym szt 10
22 Oprawy zarowe szt 2
23 Przetacznik 10/100 Mbps szt 1
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24 Piasek m3 20
25 Przewod HDGs 3x1,5 m 540
26 Przewod S-FTP 4x2x0,5 m 936
27 Przewodd YDY-750V 3x1,5mm2 m 1487
28 Przewdd YDY-750V 3x2,5mm2 m 1144
29 Przewodd YDY-750V 5x10mm2 m 47
30 Przewod YDY-750V 5x4mm2 m 244
31 Rozdzielnica RG szt 1

11 Rozdzielnica TM szt 1

32 Rozdzielnica RHG szt 1

33  |Rozdzielnica PPOZ szt 1

34 Ztacze kablowe ZK4 szt 1

35 materialy pomocnicze zt

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania wszystkich robot nalezy uzyé sprzetu zgodnego z zestawieniem zatgczonym
do kosztorysu przedmiarowego

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST- 00.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wiasciwg jakos¢ przewozonych
towardéw. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zaladunek jak i wytadunek materiatbw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - 00.
5.1.1. Roboty kablowe

Obejmujg postawienie zlgcza kablowego oraz ulozenie linii kablowych. Docelowo
mozliwe jest zasilanie obiektu myjni z niezaleznego ukfadu pomiarowego

5.1.2.  Roboty przy instalacji odgromowej
Obejmujg budowe nowej instalacji odgromowej budynku ustugowego
5.1.3. Instalacja gniazd elektrycznych

Przed realizacjg prac nalezy jeszcze raz sprawdzi¢c DTR poszczegollnych urzadzen i
ewentualnie dokonac korekty zasilania obwodu w zakresie typu, przekroju i zabezpieczenia
obwodow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podfoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. Muszg byé
chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane w
sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

— przejscia pomiedzy strefami pozarowymi, po utozeniu kabli i przewodow, powinny zostac
uszczelnione masami ogniochronnymi w ten sposob, aby przejscie zapewniato odpornos¢
ogniowa rowna odpornos$ci przedzielenia (stropu, sciany)

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkow i srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych
w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg
spetia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podioge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikbw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach Iub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewoddéw

Nazwa projektu: Zmiana sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na ustugowy i budowa budynku
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Przewody izolowane w rurkach

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione

ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa

laczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato

15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne

wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukltadania

rur z wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnosc taka nie jest
jednoznacznie opisana.

b) Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
W(cigganie przewodow nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie
przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonag:

— w wykonaniu zwykiym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:

— bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

— na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

— pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

—w listwach PCW.

- Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

— utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

— w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z
zalozeniem pokrywy.

- Lgczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposOb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos$¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu

Nazwa projektu: Zmiana sposobu uzytkowania budynku oswiatowego na ustugowy i budowa budynku
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nie moze powodowaC uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny. Kohce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Przylaczanie odbiornikéw:

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢é doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

- Podigczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w sposéb podany w
dokumentaciji.

- Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

— zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

— podigczy¢ obwody zewnetrzne

— podigczy¢ przewody ochronne

- Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

— pomiary impedancji petli zwarciowych

- Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych dla nowych potrzeb nalezy

wykonac¢ demontaz instalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

Stosowany bedzie osprzet typowy, np. produkcji POLO, w pomieszczeniach mokrych oraz

w okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny 1P44 z tzw. klapka.

Stosowac osprzet wylgcznie z przestong toréw pragdowych.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizacji
projektu. Wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano
inaczeyj:

- fgczniki o$wietlenia ogolnego — h=1,4m,

- gniazda ogdélnego przeznaczenia — h=0.3m

- gnhiazda porzgdkowe — h=0.3m

- gniazda nad blatami stotéw — h=1,1m

Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku piytki.

taczniki i gniazda montowane we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sasiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone. Nalezy zamiast nich
stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdélnej podwojnej ramce.
Wszystkie taczniki i gniazda oznakowaé numerami obwodow zasilajgcych.
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Osprzet elektryczny dla instalacji komputerowych montowany we wspdélnej ramce z
teletechnicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac¢ osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celow — stosowac¢ osprzet z kluczem typu DATA.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC
60364-4-47.

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynku pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S z

oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N i ochronne PE bedg potgczone tylko na rozdzielnicy gtéwnej nn budynku.
Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek

innym miejscu instalacji rozdzielczej i odbiorcze;j.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego
doprowadzony zostanie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE.
Przewody ochronne posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potaczone

Z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewoddw i obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych o pradzie

zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowano szybkie wytgczanie

wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczania bedzie realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wkiadkami topikowymi)

- urzadzenia ochronne réznicowopragdowe

- sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

5.1.4. Roboty przy instalacji o swietleniowe]

Przewiduje sie budowe opraw i obwodow oswietleniowych. Dopuszcza sie mozliwosc
zastosowania innych typéw opraw pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow
oswietleniowych. Sterowanie o$wietlenia uzgodni¢ z inwestorem, w projekcie przewidziano
zastosowanie fotokomorki

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustébw za pomoca
zlagczek. Dobo6r opraw oswietleniowych pokazano na rysunkach — patrz legenda.
Rozmieszczenie opraw, oraz sekcje zalgczania opisane ha rzutach instalacji
oswietleniowych. Oprawy w czesciach administracyjnych wyposazone zostang w wiekszosci
w zrodta swiatta energooszczedne typu kompaktowego lub swietldwki tréjpasmowe produkcji
Philips lub Osram. Oprawy swietlowkowe stosowane bedg wylgcznie w wykonaniu
skompensowanym.

W oprawach $wietlbwkowych stosowane bedg sSwietlowki trojpasmowe o wspotczynniku
oddawania barw Ra 3 85:

- barwa swiatta cieptobiata 3000K: w pokojach i korytarzach

- barwa Swiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzgdkowych i WC.

Wszedzie gdzie bedzie to mozliwe oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg
zosta¢ usuniete bezpfatnie i w terminie natychmiastowym. Przed ztozeniem zamdwienia na
oprawy wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢ w kierownictwie budowy aktualnosé
wykazu.
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Typy opraw o swietleniowych musz a byé bezwzgl ednie zatwierdzone przed zakupem
przez Inwestora, Architekta i projektanta bran  zowego

5.1.5. Instalacja przeciwpo zarowa

Przewiduje sie budowe instalacji ppoz, z wykorzystaniem jednej centrali zlokalizowanej w
budynku ustugowym

Czujki rozmieszczone tak, aby znajdowaly sie minimum 0,5m od $cian Ilub
Scianekdziatowych (przegréd).

Okablowanie sterownicze i zasilajgce (wykonane kablami uniepalnionymi bezhalogenowymi),
oraz elementy sterujgce systemu sg instalowane w taki sposéb, aby w przypadku
oddzialywania wysokiej temperatury nie nastepowaly uszkodzenia mechaniczne elementéw
instalacji, a w przypadku okablowania naprezenia. Plastikowe kotkéw rozporowe do
instalowania w/w elementéw i okablowania nie sg stosowane. W miare mozliwosci nalezy
unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych urzgdzen i elementow. Jesli
nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce
puszkach, oznakowanych w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi
instalacjami. Metody tgczenia i zakonczenia kabli powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie
najmniejszym stopniuobnizy¢ niezawodnos¢ i odpornos¢ ogniowg potgczenia w stosunku do
kabli nietgczonych.

5.1.6 Instalacja komputerowa i telefoniczna

Przed przystgpieniem do rob6t uzgodni¢ z inwestorem wspélprace instalacji telefonicznej z
centralg oraz sieci komputerowej z serwerem. SkorygowacC usytuowanie gniazd
abonenckich.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zasad prawidlowego uktadania okablowania sieci
strukturalnej, telefonicznej i Swiattowoddéw. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni
giecia kabli. Kable na catej diugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i naciec lub
zatlaman.

Po wykonaniu calej instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary, testowa¢ nalezy nastepujgce
parametry toru:

- mape potgczen,

- dlugos¢ skretki,

- ttumienie,

- przestuch NEXT.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosSci
producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robo6t

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne*'.

Jednostki obmiarowe: robét okreslone sg w przedmiarach robét dla okreslonego rodzaju
robét. Podstawg przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robo6t ogélnobudowlanych

7.1 Sprawdzenie wymiaréw

Wykonawcy powinni dokladnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i
upewnic¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdinymi, planami szczegdtowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarbw jest mozliwe i w razie bledu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajgcego i Projektanta, ktory udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu
odpowiedzialni sg tylko i wylgcznie Wykonawcy, ktérzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej
zasady.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki

pozytywne.

8.1 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;
- komplet protokotéw préb montazowych;
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- komplet swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatéw dostarczonych
przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i lokalnych
stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzeh, o ile urzadzenia
te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen
powszechnie stosowanych;

oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- Atesty wszystkich uzytych elementéw systemdw i instalaciji,

- Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementéw system

- Komplet protokotéw badan i pomiaréw:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- rezystancji izolacji przewodow

- dziatania wytgcznikow réznicowych

- impedanciji petli zwarciowych

- natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

- protokoty sprawdzenia wszystkich czujek optycznych

- protokoty pomiardw rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

- sprawdzenie czutosci instalacji sygnalizacji pozaru

W porozumieniu z dostawcami systeméw i instalacji, oraz urzgdzen i Inwestorem powinna
zostac ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania systemu i sprzetu wedtug zaleceh dostawcy systemu i producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalaciji
elektrycznych, systemu sygnalizacji alarmowej pozaru, oraz teleinformatycznej.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania
wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢é wykonane trwatg technikg graficzng, omoéwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcag zapisOw wraz z datg ich dokonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
o0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1 i 2.
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
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9.1 Normy

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigecia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odiaczania izolacyjnego i tagczenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

- EN 1838 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

- PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-E-08350-14 :2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
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odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji
- PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
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