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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Czesci ST-01/B.08 sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt izolacyjnych w ramach ,Zmiana sposobu uzytkowania z
przebudowag budynku oswiatowego na budynek ustugowo-magazynowy, budowa
budynku garazowo-magazynowego wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng z
placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna Czes¢ ST-01/B.08 ,Roboty budowlane — Roboty izolacyjne” obejmuje
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Czescig G - ,Wymagania ogoine."

Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Czesci G ,Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

21.

2.2,
2.21.

2.2.2.

Papa termozgrzewalna
Papa podktadowa :
- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 160 g/m?
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 2000 g/m?
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (wzdtuz / w poprzek) 600 /400 N
- grubo$¢ 3mm
Papa nawierzchniowa :
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m?
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 4000 g/m?
- wytrzymato$¢ na rozcigganie (wzdtuz / w poprzek) 1000 /800 N
- grubo$¢ 5,6mm
Izolacja termiczna stropodachu

Izolacja termiczna stropodachu z wetny granulowanej

Termoizolacje stropodachow i stropdw z granulowanej wetny mineralnej nalezy
wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne: Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Do izolacji termicznej stropodachu w miejscu stropodachu wentylowanego zastosowaé¢ granulat
ociepleniowy GRANROCK

Izolacja termiczna stropodachu z wetny

Do izolacji stropodachu w cze$ci biurowej stosowa¢ wetne MONROCK MAX
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Czesci G ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robét izolacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- narzedzia reczne
- palniki gazowe

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje stropu lub
stropodachu.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta
granulatu.
3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace
Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobierac, tak aby ich wydajnosc¢ byta
dostosowana
do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu lub stropu w poddaszu uzytkowym.
Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli
zakfada
projekt, a jednoczesnie formowacé tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o
wydajnosci
od 4 ms/h do 10 ma/h.
Kompletny zespét dozujgco-wdmuchujgcy stanowig:
1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.
2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski
oraz
dysze redukcyjne.
3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.
Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty
pozwalajgce na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie
niezbedne
w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w
odpowiedni zawoér pomiedzy koncowkg wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega
cofaniu
sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.
Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢é obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa
dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng
prace urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu.
Nieodzownym wyposazeniem jest rowniez tachometr do regulacji cisSnienia nadmuchu.
Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu
przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata.
Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.
Kazdorazowo nalezy rowniez opracowac oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okre$lajgcg sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu.
Koncowki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie, a
zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub
bazaltowy).
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Ponadto muszg posiadac rekojes¢ antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do
przewodow elastycznych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w Czesci G ,Wymagania
0golne”.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
- samochod dostawczy
- samochod ciezarowy
- samochod skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)
Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Czesci G ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1. Pokrycie dachu.
Po zakonczeniu prac rozbidrkowych (wg Czesci B 01) oraz murowych kominéw i murkow
ogniowych (wg B 02) nalezy przygotowa¢ podtoze. Odstonigte poditoze starannie oczyscic,
wyréwnac i ewentualnie uzupetni¢ zaprawg cementowg. Do gruntowania podfoza zastosowaé
asfaltowg emulsje anionowg (zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez
mechaniczne mieszanie asfaltu z wodg / - wg wskazéwek producenta.
Piyty styropapy klei¢ do podtoza dyspersyjng masg bitumiczno-kauczukowg - wg wskazowek
producenta. Izolacje termiczng ze styropapy zabezpieczy¢ dodatkowo uktadajac pape
termozgrzewalng podktadowa i wierzchniego krycia. Zasady wykonywania robét okre$lajg
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", wydane przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych oraz polskie normy w zakresie
robot i materiatow pokrywczych.

5.2. lzolacje stropodachu wentylowanego.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac otwory w konstrukcji stropodachu w celu
wprowadzenia granulatu. Po ich wykonaniu mozna przystapi¢ prac zwigzanych z ociepleniem
przestrzeni stropodachu. Prace wykonywac przez wykwalifikowane ekipy zgodnie z wytycznymi

producenta technologii.
5.2.1 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz stropu w
poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodno$ci opisu stanu istniejacego,
zamieszczonego w dokumentaciji projektowej, ze stanem faktycznym.
W niedostepnej przestrzeni stropodachu czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana podéwietiong lunetg
obserwacyjna, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (o 80 mm).
Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow zbrojeniowych w
ptytach dachowych.
W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad Scianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujacych gérna plyte dachu w stropodachu.
5.2.1. Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej
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Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Uktadanie
granulowanej wetny mineralnej skainej lub szklanej powinno odbywac si¢ metodg wdmuchiwania za
pomoca specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujacego opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostepne przestrzenie stropodachdéw wentylowanych granulat wdmuchuije sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomigdzy Sciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny by¢ co
najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete
rownomierno$ci uktadania ranulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otworoéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjq projektowa (przy
wykonywaniu tej czynno$ci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywac detektory do
wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otwordéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjq projektowg i Szczegétowg,
Specyfikacjg Techniczng dla tych robot,

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych przestrzeniach
stropodachdw wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana przy uzyciu pod$wietlonej lunety
obserwacyjnej),

—w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkod do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwordw technologiczno-montazowych. W celu
réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie samym
powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia rownej warstwy
granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczona faczno$é, za
pomoca radiotelefonu, z operatorem koficowki wdmuchujacej. Sukcesywnie wraz z postepem robot
izolacyjnych nalezy wykonywac¢ dokumentacje fotograficzna, stanowigcg zatacznik do protokotu odbioru
robot.

Po utoZeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejszg specyfikacjg
techniczna, czynnosci koricowe:

— zaslepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

— zamontowa¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetni¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach
wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robot termoizolacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Czeéci G ,Wymagania ogdlne” - pkt 6.
Kontrola robot obejmuie:
- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,
- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen
lub odspojen itp.),

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w Czesci G ,Warunki ogdine” pkt 7.
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Jednostkg obmiarowa rob6t izolacyjnych jest - m2.
llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Czeéci G ,Warunki ogolne” pkt 8.

8.1. Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robdt izolacyjnych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
8.2. Warstwy izolacyjne.
Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie od
kolejnych etapdw robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora
nadzoru do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejszg SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.3. Catlosé prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
"1 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,
) Dziennik Budowy,
71 dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
1 protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt,
71 $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,
Odbidr robét zanikajacych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czesci G ,Wymagania ogoine".
9.2. Platnsci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki
pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania robdt oprécz kosztdéw okreslonych w Czesci G ,Wymagania
0goIne" obejmuje rowniez:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie,
- zabezpieczenie elementow sgsiadujgcych przed zniszczeniem,
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- skfadowanie czesci materiatow, segregowanie, uktadanie w stosy,

- zatadunek na $rodki transportu,

— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podioza

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sdb trzecich,

- koszty badan, odbiordw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotéw pomiarow, odbioréw

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy
i normy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany
na goraco

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badarn

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie
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