Swidnickie Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

PRZEDSIEBIORSTWO

Bystrzyca Dolna 554 58-100 Swidnica

Bystrzyca Dolna, 18.05.2020 r.

Dot.: zapytania ofertowego nr 19/ZAP/2020 z dnia 15.05.2020 r.
pn.: ,Modernizacja pompowni wody P-1 Witoszéw Dolny”

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.05.2020 r.

Pytanie nr 1.: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na montaz przeptywomierza o nastepujacych parametrach:
Przeptywomierz elektromagnetyczny do zastosowar wodno-sciekowych. ’
Dane techniczne czujnika przeptywu MAGS5100W:

- przylgcze procesowe: petne kotnierze stalowe DN8O, PN16 wg EN1092-1

- zakres pomiarowy: 4,0...160 m3/h

- diugosc zabudowy L=200 mm wg 1SO 13359

- ci$nienie nominalne: PN16

- kotnierze i korpus czujnikéw ze stali weglowej ST37.2 malowane farbg epoksydowa
- stopieri ochrony antykorozyjnej CAM zgodnie z ISO 12944

- szczelna, catkowicie spawana obudowa czujnikéw bez dokrecanych czesci

- stopieri ochrony: IP67 (iP68 z zestawem uszczelniajgcym)

- odporna na dtugotrwate dziatanie Sciekéw i osaddw wykfadzina z NBR

- materiat elektrod pomiarowych i uziemiajacych: Hastelloy C276

- wypukie elektrody pomiarowe odporne na zabrudzenia

- detekcja pustego rurociaggu

- temperatura otoczenia: -40...+70°C

- temperatura medium: -10...+70°C

Dane techniczne przetwornika MAG6000:

- doktadnosé: 0,2% + 1 mm/s (dla v 20,1 m/s)

- 3-liniowy wielofunkcyjny, podswietlany wyswietlacz LCD

- sygnalizacja btedu lub awarii na wyswietlaczu

- z funkcjami symulacji i diagnostyki

- menu w j. polskim

- odporna na korozje i udary obudowa z tworzywa sztucznego, IP67

- temperatura otoczenia: -20...+60°C

- wyjscie pragdowe: 0/4-20 mA

- wyjscie impulsowo-czestotliwosciowe: 0...10 kHz

- wyjscie przekaZnikowe, obcigzalnosé¢ 42V /2 AAClub 24V /1A DC

- z doktadang kartg komunikacji cyfrowej Modbus RTU / RS485

- napiecie zasilajace: 115..230 V AC

Odpowiedz na pyt. nr 1.:
Zamawiajacy wyraza zgode na montaZz przeptywomierza spetniajacego w/w parametry.

Zamawiajacy informuje, ze¢ w  Opisie Przedmiotu Zaméwienia w punkcie 4.POMIAR ILOSCI WODY
TELOCZONEJ DO SIECI dodaje ppkt 4.3 nastgpujacej tresei:

4.3 lub przeplywomierz o parametrach:

4.3.1 Przetwornik:

- doktadnoséé: 0,2% £ 1 mm/s (dla v 20,1 m/s)

- 3-liniowy wielofunkcyjny, podswietlany wyswietlacz LCD

- sygnalizacja btedu lub awarii na wyswietlaczu

- z funkcjami symulacji i diagnostyki

- menu w j. polskim

- odporna na korozje i udary obudowa z tworzywa sztucznego, IP67
- temperatura otoczenia: -20...+60°C

- wyjscie pradowe: 0/4-20 mA

- wyjscie impulsowo-czestotliwosiciowe: 0...10 kHz

- wyjécie przekaznikowe, obcigzaino$é 42V /2 AACIub24V /1A DC
- z doktadang karta komunikacji cyfrowej Modbus RTU / RS485

- napiecie zasilajgce: 115...230 V AC
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4.3.2. Czujnik

- przylacze procesowe: petne kotnierze stalowe DN80, PN16 wg EN1092-1
- zakres pomiarowy: 4,0...160 m3/h

- dtugos¢ zabudowy L=200 mm wg iSO 13359

- ci$nienie nominalne: PN16

- kotnierze i korpus czujnikéw ze stali weglowej ST37.2 malowane farba epoksydowa
- stopien ochrony antykorozyjnej C4M zgodnie z I1SO 12944

- szezelna, catkowicie spawana obudowa czujnikéw bez dokrecanych czesci
- stopien ochrony: IP67 (IP68 z zestawem uszczelniajgcym)

- odporna na diugotrwate dziatanie $ciekow i osadéw wyktadzina z NBR

- materiat elektrod pomiarowych i uziemiajgcych: Hastelloy C276

- wypukte elektrody pomiarowe odporne na zabrudzenia

- detekcja pustego rurociggu

- temperatura otoczenia: -40...+70°C

- temperatura medium: -10...+70°C

Pozostate zapisy zawarte w dokumentacji zapytania ofertowego nie ulegaja zmianie.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze zmiana tre§ci OPZ nie powoduje koniecznosci zmiany terminu skiadania
ofert
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