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Projekt na roboty budowlane zwigzane z montazem urzadzen w
budynku Oczyszczalni Sciekéw tj. sitopiaskownika i szafy zasilajgcej
sterowniczej wraz z przebudows instalacji elektrycznych w ramach
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Projekt budowlany: wewnetrzne instalacje elektryczne

Oczyszczalnia sciekéw SUPERBOS - 150
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Oéwiadczamy,' ze projekt budowlany wewnetrzne instalacje elektryczne oczyszczalni
sciekéw dla Fundaciji Krzyzowa dla Porozumienia Europejskiego sporzadzono zgodnie z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca:

Zaktad Ochrony Srodowiska
»SUPERBOS” Sp. zo.0.
58-506 Jelenia Géra

ul. Trzcinska 15

Jelenia Géra 9 sierpnia 2010 r.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

CZESC ELEKTRYCZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przebudowa modernizacyjna oczyszczalni $ciekéw SUPERBOS-150
KRZYZOWA

PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa prawna opracowania projektu

2. Zakres projektu
3. Zatozenia i materiaty pomocnicze
OPIS TECHNICZNY

4. Zasilanie podstawowe i pomiar energii elektrycznej

5. Zasilanie rezerwowe

6. Rozdzielnica rezerwowana R-1 rez.

7. Ochrona przed porazeniem, potgczenia wyréwnawcze, ochrona przeciwprzepieciowa
8. Instalacja dmuchaw

9. Instalacja mieszadta ,M"

10. Instalacja sitopiaskownika SP-S/P

11. Instalacja zasilania tlenomierza i sondy tlenu ,0”

12. Instalacja zasilania przetwornika przeptywomierza MPP-04 i czujnika CP-04
UWAGI KONCOWE

OBLICZENIA TECHNICZNE

RYSUNKI

PROJEKT BUDOWLANY

1. Podstawa prawna opracowania projektu

Projekt niniejszy opracowany zostat na podstawie Umowy zawartej pomiedzy Fundacjg Krzyzowa dla
Porozumienia Europejskiego Krzyzowa 7 58-112 Grodziszcze a Zaktadem Ochrony Srodowiska
SUPERBOS Sp. z 0.0. ul. Trzcinska 15; 58-506 Jelenia Géra.

2. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
- linii zasilajgcej WLZ dla rozdzielnicy R-1 rez. | R-2

- rozdzielnicy R-1 rez. i R-2



- sitowg technologiczng
- sterowania i sygnalizacji
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
- potgczenia wyréwnawcze
- wymiana istniejgcych dmuchaw 2 x 5,5 kW D1i D2 na 2 x 11,0 kW
- wymiana mieszadta M2 / 1,2 kW na M 1,5 kW
- wymiana istniejgcego przeptywomierza na nowy typu MPP-04/CP-04
- zabudowa tlenomierza i sondy tlenowej ,0”
- zasilanie szafy SP-S/P sitopiaskownika z ptuczkg piasku.
3. Zatozenia i materiaty

Za podstawe do opracowania projektu postuzyty materiaty:
- Umowa sprzedazy energii elektrycznej
- plan sytuacyjny w skali 1: 1000
- projekt architektoniczny - konstrukcyjny
- projekt instalacji sanitarnych
- przepisy budowy i normy PN/E
- przepisy budowy linii kablowej nn norma N SEP — E — 004/2004
- katalogi branzowe osprzetu i urzadzer elektrycznych
- uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem
- wizja lokalna.

OPIS TECHNICZNY

4. Zasilanie podstawowe i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie Oczyszczalni Sciekéw w Krzyzowej — Zespét Patacowy budynek nr 13 odbywaé sie bedzie
nadal z istniejgcej stacji transformatorowej 20/04 kV usytuowanej na terenie Zespotu Patacowego.
Obecnie budynek Oczyszczalni Sciekéw zasilany jest dwoma liniami kablowymi z istniejgcej stacji
transformatorowe;j:

- jedna linia zasila odbiory nierezerwowane do ztacza kablowego ZK-3a zainstalowanego we wnece na
zewnatrz Oczyszczalni

- druga linia zasila odbiory wymagajgce zasilania rezerwowanego — do ztgcza kablowego ZK-1b
zainstalowanego we wnece na zewnatrz Oczyszczalni (jak pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1).
Zasilanie i sterowanie odbioréw energii elektrycznej nie wymagajgcych rezerwowania jest z istniejgce;
rozdzielnicy R-2 przytaczonej linig WLZ do ztacza kablowego ZK-3a.



Zasilanie i sterowanie odbioréw rezerwowanych odbywa sig z istniejgcej rozdzielnicy R-1 rez.
przytaczong linig WLZ do ztacza kablowego ZK-1b.

Istniejace wewnetrzne linie zasilajace nie spetniajace wymogow technicznych nalezy wymienié:

- wymieni¢ istniejgce przewody WLZ z NYM-J 5x6 mm? na przewody YLY 5x16 mm? od ztacza
kablowego ZK-3a do rozdzielnicy R-2

- wymieni¢ istniejace przewody WLZ z NYM-J 5x6 mm? na przewody YLY 5x16 mm? od ztacza
kablowego ZK-1b do rozdzielnicy R-1 rez.

W przypadku trudno$ci dokonania wymiany istniejgcych przewodéw na nowe nalezy wewnetrzne linie
zasilajgce R-1 rez. i R-2 wykonaé w rurkach ochronnych z tworzywa sztucznego ( pod tynkiem) na
zewngtrz Oczyszczalni.

Obecnie pomiar energii elektrycznej odbywa sie dwoma podlicznikami typu C-52 3x220/380V 10/40A.

W zwigzku ze zwigkszong mocg dla rozdzielnicy R-1 rez. zachodzi koniecznogé wymiany licznika
energii elektrycznej z 1040A na 20/60A — uktad bezposredni.
5. Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe odbywa sie linig kablowg nn z istniejacego agregatu pradotwérczego
usytuowanego przy stacji transformatorowej. Z agregatu pradotworczego zasilane sg obiekty Zespotu
Patacowego oraz oczyszczalni $ciekow.

Wydzielona linia rezerwowa wykonana jest keblem YAKY 4x50 mm? z agregatu do ztgcza kablowego
ZK-1b ktéra zasila rozdzielnice R-1 rez. zainstalowang w pomieszczeniu technologicznym w
oczyszczalni Sciekow.

6. Rozdzielnica rezerwowana R-1 rez.

Z istniejgcej rozdzielnicy rezerwowanej R-1 rez. wykona¢ nowe obwody zasilajgce dla zasilania
mieszadta ,M” oraz sitopiaskownika ,SP”.

Istniejace obwody nie objete modernizacjg nalezy czesciowo zdemontowadé.

Z szafy rozdzielczej R-1 rez. wykonaé nowe zasilanie mieszadta i sitopiaskownika oraz zasilanie szafy
dmuchaw TD.

Szczegoty podano na schemacie elektrycznym ideowym rys. nr 2.

7. Ochrona przed porazeniem, potaczenia wyrownawcze, ochrona przeciwprzepieciowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano wytgczniki
réznicowopradowy oraz szybkie wytgczenie zasilania.

Instalacje ochronng wykonaé zgodnie z obowigzujaca normg PN — IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji ochronnej nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ szybkiego
wytgczenia, wyniki zaprotokotowaé.

Istniejacy wytgcznik réznicowopradowy 40/300/4 wymienic na wytgcznik typu P-304/300/80 o pradzie
wyzwalajgcym 300mA dla ochrony przeciwporazeniowej.
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W oczyszczalni projektuje sie zainstalowanie tzw. szyny wyréwnawczej SWP-G1 do ktérej nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci konstrukgji i wyposazenia instalacyjnego obiektu oraz wszystkie
wprowadzone do obiektu przewody uziemiajgce potaczone z uziomem naturalnym sztucznym.
Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé linkg miedziang LY 16mm?

W rozdzielnicach R-1 rez. i R-2 zainstalowaé ograniczniki przeciwprzepieciowe typu

DEHN ventil kl. B+C wg obowigzujacego Zarzgdzenia Dz. Ustaw Nr 10 poz. 46 08.02.1995r.

W system potgczeri wyréwnawczych nalezy wiaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych, konstrukcje urzadzen technologicznych i budynku, metalowe rury wodne i kanalizacyjne.
W budynku oczyszczalni $ciekéw wykonaé instalacje wyréwnawczg z tasmy (bednarki ocynkowanej)
25 x 4 mm utozyé na $cianie, na uchwytach okoto 10 cm nad posadzky i potaczy¢ poprzez ztacze
kontrolne z uziomem otokowym instalacji odgromowe;j.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8. Instalacja dmuchaw

Projektowane dmuchawy o mocy P = 2 x 11,0 kW umieszczone beda w ostonach dzwiekochtonnych.
Dmuchawy oraz wentylatory (zamontowane w ostonach dzwigkochtonnych) zasilane bedg z szafy
zasilajgco — sterowniczej TD. Kompletna szafa TD i schemat szafy sterowniczej (wg technologii
dostawcy) dostarczone bedg z urzadzeniami.

Zasilanie szafy TD wykonaé kablem YKY 5x16 mm? wyprowadzonym z rozdzielnicy R-1 rez.
Szafa zasilajgco — sterownicza TD powinna spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

- przystosowana do uktadu sieci TN-S,

- posiadac trzeci stopien ochrony przepieciowej,

- sterowanie po przekazniku kontroli zasilania,

- liczniki czasu pracy dmuchaw,

- sterowanie wydajno$cig dmuchaw za pomoca uktadu z czujnikiem tlenu i falownikiem,

- blokada pracy rezerwowej dmuchawy podczas pracy agregatu.

- w szafie dmuchaw zainstalowaé przetwornik przeptywomierza MPP-04.

Do kazdej dmuchawy 11,0 kW w obudowie nalezy utozy¢ kable (jak pokazano na rys. nr 3):

- YKYekw 4 x 6 mm? - dmuchawa

- YKY 4 x 1,5 mm?® — wentylator silnika

- YKY 4 x 1,5 mm? — wentylator obudowy

- YKSY 7 x 1,5 mm? — sterowanie.

Przewody do dmuchaw w obudowach dzwiekochtonnych utozyé w korytkach kablowych oraz w
posadzce w rurach ochronnych.

9. Instalacja mieszadta ,M”

Istniejace mieszadto (M2 wg projektu) nalezy zdemontowaé | zamontowaé nowe.



W szafie zasilajgco — sterowniczej R-1 rez. wymieni¢ istniejace moduty na nowe. Zainstalowaé
wytgcznik silnikowy typu M250/4A In=2,5 ...4A oraz stycznik typu SM325/25A.

Na konstrukcji stalowej pomostu zainstalowaé puszke rozdzielczg tworzywa sztucznego jasko
szczelng, w ktérej dokonaé potgczenia zasilania przewodem kabelkowym typu YKY 4x2,5 mm? z
rozdzielnicy R-1 rez. oraz podtgczenia przewodoéw fabrycznych zasilania silnika dostarczonego przez
dostawce mieszadta.

10. Instalacja sitopiaskownika SP-S/P

Urzadzenie sitopiaskownika z ptuczky piasku jest wyposazone w szafke zasilajaco - sterowniczg ktorg
nalezy zamontowaé na $cianie bocznej pomostu gérnego.

Zasilanie projektowanej szafki z SP-S/P wykonac¢ przewodem kabelkowym YKY 5 x 6 mm? utozonym
w korytkach kablowych oraz w rurkach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Kompletne schematy szafki zasilajaco — sterowniczej beda dostarczone z urzadzeniem
sitopiaskownika. Szafke wyposazy¢ w ochrone przepigciowa — trzeci stopien, przekaznik kontroli faz,
wytgcznik réznicowoprgdowy 30mA oraz w styki bezpotencjatowe do sygnalizacji pracy i sygnalizacji
awarii. Szafka przystosowana do uktadu sieci TN-S.

11. Instalacja zasilania tlenomierza, sonda tlenowa 0

W szafce dmuchaw zainstalowaé tlenomierz. Zasilanie wykona¢ przewodami YDY 3 x 1,5mm? z
zabezpieczeniem typu S301/B10. Od tlenomierza do sondy tlenowej ,0” utozy¢ przewody
YKSLY 4 x 0,5mm? utozone w korytkach kablowych oraz w rurkach ochronnych z tworzywa
sztucznego.

12. Instalacja zasilania przetwornika przeptywomierza MPP-04

Przetwornik przeptywomierza MPP-04 zainstalowaé w szafce zasilajgco — sterowniczej dmuchaw TD.
Zasilanie przetwornika MPP-04 wykonaé przewodami YDY 3 x 1,5mm? zabezpieczeniem typu
S301/B10.

Od przetwornika MPP-04 do czujnika przeptywomierza CP-04 utozyé przewody typu LIYCY 4x1,0 mm?
w korytkach kablowych oraz w rurkach ochronnych.

Czujnik przeptywomierza legalizowanego dostarczany jest z podtgczonymi przewodami o diugosci
okofo 10 m. Nalezy zaméwié ilo$é przewodu wystarczajgcg do podtaczenia czujnika z przetwornikiem
lub przedtuzy¢ przewody czujnika taczac je w puszce szczelnej z przewodami ktére spetniajg powyzsze
warunki.



UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem projektu,

obowigzujacymi przepisami budowy i wiedza techniczna oraz odnosnymi normami PN/E.
Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych czes¢ D: Roboty instalacyjne zeszyt 2: 390/2004 - Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej".

W pomieszczeniu technologicznym + pomosty 1.1 w oprawie Swietléwkowej zamstalowac modut
awaryjny ,Inwertor”.

Czes¢ instalacii elektrycznej kolidujacej z przebudowg nalezy zdemontowac.

Instalacje elektryczne i odgromowa nie podlegajaca przebudowie nalezy pozostawi¢ bez zmian.

OBLICZENIA TECHNICZNE
1. ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | ZAPOTRZEBOWANE.J

a) Rozdzielnica R-2 obwodéw nierezerwowanych
nie objgte powyzszym opracowanie projektu

Pi=18,0 kW Ps =13,1 kW Is=199A Ib = 50A
Wymiana przewodéw WLZ z NYM-J 5 x 16 mm?w rurkach  Idd. = 76 A
b) Rozdzielnica R-1 rez. obwodéw rezerwowanych

objete opracowaniem projektu budowlanego
Bilans mocy:
dmuchawy 2x11,0kW =22,0kW
pompy istn. w przepompowni 2x 2,0kW = 4,0kwW
mieszadto M1 istnie;j. 0,9 kw
mieszadto M2 projekt. 1,5 KW
sitopiaskownik projekt. 7,5 kW
oSwietlenie istniej. 1.0 KW
Razem moc zainstalowana: Pi = 36,9 kW
Pi = 36,9 kW Ps =245 kW Is=37,3A Ib =63A

Wymiana przewodow WLZ z NYM-J 5 x 6 mm na YLY 5 x 16 mm? w rurkach ldd =V6A
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