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1. Opis zakresu i sposobu prowadzenie robét

sposob prowadzenie rob6t: Przez firmy wylonione w wyniku przetargu,
nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w zakresie
kierowania i nadzorowania budéw i rob6t bez ograniczen

odlegfo$¢ obiektéw od granicy dziatki nie jest mniejsza od ¥ wysoko éci tych
obiektow

Zestawienie obiektow budowlanych na oczyszczalni $ciekéw w
Komorowie dz. nr 183/5 - do rozbiérki

Obiekt -zakres Pow. Kubatura Pow.
zabudowy uzytkowa
1 2 3 4 5
1 |Budynek gospodarczy: 14 m2 72 m3 24,5 m2

2- kondygnacyjny, strop - zelbetowy, §ciany
z cegly petnej (gr 25cm), stropodach —
zelbetowy — pokrycie papowe, fundamenty
— betonowe

2 | Osadnik imhoffa: 35 m2 250 m3
Zelbetowy (gr. $cian- 24cm), wewnetrzny
zbiornik — stalowy, wysokoéé nad terenem —

ok. 5,2m
3 |Nasyp:
Podstawa- 19m, wysoko$¢ —4 m 410 m3°
4 |Budynek pompowni: 34 m2 175 m3 31 m2

1- kondygnacyjny, strop - Zelbetowy, éciany
z betonu komérkowego (gr 25¢cm),
stropodach — zelbetowy — pokrycie papowe,
fundamenty - betonowe

studnie wewnetrzne ;

1/ zelbetowa (przykryta plyta zelbetowg),
Srednicy —3m, gr. $cian — 20cm

2/ zelbetowa (otwarta), 2,5x2,5m,

gr. §cian — 25cm
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5 |Stupy zelbetowe 15x15¢cm, 15x30cm: - 32
szt
Wysoko$é — 2m nad terenem,
6 | Boks skiadowy: (6.5x4.9m) 32m2

Sciany zelbetowe gr 20cm,
Wysoko$§é — 1m, ptyta denna betonowa

7 | Kraweznik betonowy:
Na fundamencie z oporem

- 86 mb

8 | Studnia betonowa:
Dn 1200 — 1szt

Dokumentacija fotograficzna

1/ budynek gospodarczy
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2/ osadnik imhoffa + 3/ nasyp
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4/ budynek pompowni

4/ budynek pompowni - studnie
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5/ stupy zelbetowe - prefabrykowane

6/ Boks skitadowy
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8/ Studnia Dn 1200
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2. opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

informacja dotyczaca BIOZ.

Obiekty:
Oczyszczalnia ciekow w Komorowie

Adres: 58-100 Komorow
Dzialkanr: dz. nr 183/5 obr. Komordéw

Inwestor: Swidnickie Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp z o.o.

Adres : 58-100 Swidnica, Bystrzyca Dolna 55A

opracowat. Adam Madrzak

Czesé opisowa

1. Zakres roboét i kolejnosé realizacji obiektow
Roboty rozbiérkowe.:.

Roboty fundamentowe

Roboty ziemne

Roboty drogowe

Roboty murowe

Roboty dachowe

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Oczyszczalnia Sciekéw wg zestawienia pkt 1

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi
Brak zagrozen

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacii robét
Zagrozenie stanowia;
- rozbiérkowe, mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0m
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5. Instruktaz
Do wykonywania rob6t nalezy dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajacych
aktualne badania lekarskie , w tym réwniez do prac na wysokosciach i osoby
przeszkolone w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

6. Srodki techniczno — organizacyine zapobiegaiace niebezpieczenstwom
W/iw prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.
W szczegdlinosci nalezy :
- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokét miejsca
wykonywania robét.

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odtgczeniu obiektéw od sieci
elektrycznej (instalacja o$wietleniowa, woda, kanalizacja)

-  Wyznaczy¢ strefy skladowania materiatéw rozbiérkowych, odpowiednio je
zabezpieczy¢ i segregowaé w tym materiat murowy i papy.

- wyznaczy¢ przejScia dla pieszych i utrzymywaé na nich porzadek.
- zapewnié uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysoko$ci.

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B”
i bedgcych w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowarn prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa (DTR) ; dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu
odbioru technicznego przez nadzor budowy.

- stosowac Srodki transportu pionowego , podnosniki , weiggarki itp, posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa , dopuszczenia UDT.(jesli sg
wymagane)

- Roboty dachowe nalezy wstrzymac¢ podczas opadoéw atmosferycznych i
silnego wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972, dz. U. 1972, Nr 13, poz.
93. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych opracowany przez ITB

Opracowat:
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